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WH62 Dual/Mono WH63 Convertible
Drahtloses Essential DECT-Headset Drahtloses Essential DECT-Headset

Hauptfunktionen des drahtlosen DECT-Headsets Hauptfunktionen der DECT-Basisstation

- 3 Tragestile: Mono/Dual/Convertible - Gleichzeitige Dual-USB-Verbindung zu

- Mikrofon mit Gerauschunterdriickung und PC und Telefon
Yealink Acoustic Shield-Technologie zur - Klingelton zur Anruferinnerung
akustischen Abschirmung - Busylight flr den Schreibtisch (optional)

- Bis zu 160 m mobile Reichweite
- Bis zu 14 Stunden Gespréchszeit



Ucworkstation

WH66 Dual/Mono
Drahtloses Premium DECT-Headset

Ucworkstation

WH67 Convertible
Drahtloses Premium DECT-Headset

Hauptfunktionen der Premium DECT-Basisstation

- 4” kapazitive Touch-Konsole
- Bluetooth und USB 3.0-Verbindung
- USB-Hub mit 2 Anschlissen

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- Einstellbares drahtloses Ladegerat fur

Mobiltelefone (optional)
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Serie WH6

Busylight Peripheral

Qi Wireless Charger

WH62 Mono/Dual WH63 WH66 Mono/Dual WH67
Headset-Tragestil On-Ear Convertible On-Ear Convertible
Mikrofon 2x 2x 2x 2x
Yealink Acoustic Shield v v/ Vv
Audio
Breitband (Sprechmodus) Vv V4
Super-Breitband (Musikmodus) V* V* V* V*
Headset Busylight am Headset / V% Vv
Funktionen Mikrofon-Auslegerift fir Stummschaltung X 1%
Leicht austauschbare Ohrpolster Va v
Reichweite DECT Drahtlos-Reichweite - bis zu (m) 160 120 160 120
Gesprachszeit - bis zu (Stunden) Mono:13/Dual: 14 8 Mono:13/Dual:14 8
Akku
Standby-Zeit - bis zu (Stunden) Mono:90/Dual:125 54 Mono:90/Dual:125 54
4”-|PS-Touchscreen X X V4 v/
Integrierter USB 3.0 Hub X X 2x 2x
Funktionen
Freisprechmodus X X V/ v
Klingelton 4 Vv V4 v
Basisstation
USB-Eingange 2x Micro-USB 2x Micro-USB 1x USB 3.0 1x USB 3.0
Konnektivitat
Bluetooth-Verbindungen X X 2x 2x
Busylight (2,5-mm-Anschluss) Optional Optional Optional Optional
Zubehor
Drahtlose Qi-Ladeschale X X Optional Optional
Basisintegration Yealink IP-Telefon v v 4 vV
Erweiterte Integration Yealink IP-Telefon v v v v/
IP-Telefon eines Drittherstellers mit USB-Anschluss v 4 V 4
Integration
Microsoft Teams v v v 4
Microsoft Skype for Business v v v 4
Unified Communication Softphone Vv v v vV
Yealink USB Connect (PC) Vv 4 v/ v
Management
Yealink Device Management Platform Vv 4 v Vv
Zubehor

* Verfugbar ab Mitte 2021

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. | www.yealink.com | HSinfo@yealink.com

2020-01-WH6-DE-V1.0



